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Secco - DN63 Attacco posteriore

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.6
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.161 kg

MX3A-63

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3A-63 PZ6B3401BJ00 -1/0 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 -1/0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 -1+1.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 -1+3 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3406BJ00 -1+5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 -1+9 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 -1+15 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 0-0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3401BJ01 0-1 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 0-1.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 0-2.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3504BJ00 0-4 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3506BJ00 0-6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3510BJ00 0-10 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3516BJ00 0-16 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3525BJ00 0-25 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3540BJ00 0-40 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3644BJ00 0-60 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3648BJ00 0-100 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 0-160 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 0-250 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3666BJ00 0-400 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3670BJ00 0-600 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3A-63 PZ6B3672BJ00 0-1000 bar G1/4B LF* 1/1 1
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Secco - DN100 Attacco posteriore eccentrico

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.545 kg

MX3A-100

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3A-100 PZ6B5401BL00 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 PZ6B5506BL00 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 PZ6B5510BL00 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 PZ6B5516BL00 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 PZ6B5525BL00 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-100 PZ6B5672BL00 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Secco - DN160 Attacco posteriore eccentrico

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 1.250 kg

MX3A-160

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3A-160 PZ6B7401BL00 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 PZ6B7506BL00 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 PZ6B7554BL00 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 PZ6B7644BL00 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 PZ6B7648BL00 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 PZ6B7654BL00 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 PZ6B7660BL00 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3A-160 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1
MX3A-160 0-1600 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Glicerina DN63 Attacco posteriore

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.6
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.165 kg

MXG3A-63

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3A-63 PZ6F3401BJ00 -1/0 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 -1/0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 -1+1.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 -1+3 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 -1+5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 -1+9 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 -1+15 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 0-0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 0-1 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 0-1.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 0-2.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3504BJ00 0-4 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3506BJ00 0-6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3510BJ00 0-10 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3516BJ00 0-16 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3525BJ00 0-25 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3540BJ00 0-40 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3644BJ01 0-60 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3648BJ00 0-100 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 0-160 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 0-250 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3666BJ00 0-400 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3670BJ00 0-600 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3A-63 PZ6F3672BJ00 0-1000 bar G1/4B LF* 1/1 1
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Glicerina DN100 Attacco posteriore eccentrico

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304 antiscoppio
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.549 kg

MXG3A-100

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3A-100 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 PZ6F5506BL00 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 PZ6F5525BL00 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-100 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
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Gliicerina DN160 Attacco posteriore eccentrico

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304 antiscoppio
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 1.254 kg

MXG3A-160

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3A-160 PZ6F7401BL00 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 PZ6F7506BL00 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 PZ6F7554BL00 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 PZ6F7644BL00 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 PZ6F7648BL00 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 PZ6F7654BL00 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 PZ6F7660BL00 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3A-160 0-1600 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Secco - DN63 Attacco posteriore per montaggio a pannello con flangia 
anteriore 3 fori 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.6
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.200 kg

MX3B-63

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3B-63 -1/0 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 -1/0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 -1+1.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 -1+3 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 -1+5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 -1+9 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 -1+15 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 PZ6C3401BJ00 0-1 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-1.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 PZ6C3503BJ00 0-2.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 PZ6C3504BJ00 0-4 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 PZ6C3510BJ00 0-10 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 PZ6C3216BJ00 0-16 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 PZ6C3525BJ00 0-25 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-40 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-60 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-100 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-160 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-250 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-400 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-600 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3B-63 0-1000 bar G1/4B LF* 1/1 1
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Secco - DN100 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con flangia anteriore 3 fori

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.700 kg

MX3B-100

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3B-100 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 PZ6C5540BL00 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 PZ6C5644BL00 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 PZ6C5648BL00 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 PZ6C5666BL00 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-100 PZ6C5672BL00 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
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Secco - DN160 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con flangia anteriore 3 fori 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 1.300 kg

MX3B-160

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3B-160 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 PZ6C7660BL00 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 PZ6C7666BL00 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 PZ6C7672BL00 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3B-160 0-1600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
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Glicerina DN63 Attacco posteriore per montaggio a pannello con flangia 
anteriore 3 fori 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.6
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.204 kg

MXG3B-63

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3B-63 -1/0 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 -1/0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 -1+1.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 -1+3 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 -1+5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 -1+9 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 -1+15 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-1 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-1.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 PZ6G3503BJ00 0-2.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-4 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-10 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 PZ6G3516BJ00 0-16 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 PZ6G3525BJ00 0-25 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-40 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-60 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-100 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-160 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-250 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-400 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-600 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3B-63 0-1000 bar G1/4B LF* 1/1 1
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Glicerina DN100 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con flangia anteriore 3 fori 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.704 kg

MXG3B-100

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3B-100 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 PZ6G5644BL00 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 PZ6G5648BL00 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-100 PZ6G5672BL00 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Glicerina DN160 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con flangia anteriore 3 fori 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox  AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox  AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox 
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 1.304 kg

MXG3B-160

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3B-160 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 PZ6G7672BL00 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3B-160 0-1600 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Secco - DN63 Attacco posteriore per montaggio a pannello con staffa

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Staffa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.6
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.200 kg

MX3F-63

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3F-63 -1/0 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 -1/0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 -1+1.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 -1+3 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 -1+5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 -1+9 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 -1+15 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 PZ6D3401BJ00 0-1 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-1.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-2.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 PZ6D3504BJ00 0-4 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-10 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-16 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-25 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-40 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-60 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-100 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-160 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-250 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-400 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-600 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MX3F-63 0-1000 bar G1/4B LF* 1/1 1
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Secco - DN100 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con staffa

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Staffa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.720 kg

MX3F-100

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3F-100 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 PZ6D5516BL00 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 PZ6D5540BL00 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 PZ6D5660BL00 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 PZ6D5666BL00 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 PZ6D5670BL00 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-100 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Secco - DN160 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con staffa 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Staffa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 1.340 kg

MX3F-160

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MX3F-160 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 PZ6D7644BL00 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 PZ6D7666BL00 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 PZ6D7670BL00 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MX3F-160 0-1600 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Glicerina DN63 Attacco posteriore per montaggio a pannello con staffa

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Staffa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.6
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.204 kg

MXG3F-63

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3F-63 -1/0 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 -1/0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 -1+1.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 -1+3 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 -1+5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 -1+9 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 -1+15 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-0.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-1 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-1.6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-2.5 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 PZ6H3504BJ00 0-4 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-6 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-10 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-16 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-25 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-40 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-60 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-100 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-160 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-250 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-400 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-600 bar G1/4B LF* 1/1 1 
MXG3F-63 0-1000 bar G1/4B LF* 1/1 1
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Glicerina DN100 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con staffa 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Staffa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 0.724 kg

MXG3F-100

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3F-100 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 PZ6H5540BL00 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 PZ6H5660BL00 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 PZ6H5666BL00 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 PZ6H5670BL00 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-100 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1
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Glicerina DN160 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con staffa 

Materiali

Cassa: Acciaio inox AISI 304
Staffa: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro di sicurezza
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera
Indice: Alluminio nero
Attacco: Acciaio inox AISI 316
Elemento manometrico: Molla Bourdon acciaio inox AISI 316 � 60 bar molla C

� 60 bar molla a ricciolo
Movimento: Acciaio inox
Fluido: Glicerolo 99,5%

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: 60 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: -20 ... +60 °C
Fluido: +150 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 1.0
Grado di protezione: IP 65
Peso individuale: 1.344 kg

MXG3F-160

Denominazione Codice Scala Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
MXG3F-160 -1/0 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 -1/0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 -1+1.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 -1+3 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 -1+5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 -1+9 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 -1+15 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-0.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-1 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-1.6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-2.5 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-4 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-6 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-10 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-16 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-25 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-40 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 PZ6H7644BL00 0-60 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-100 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-160 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-250 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 PZ6H7666BL00 0-400 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 PZ6H7670BL00 0-600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-1000 bar G1/2B LF* 1/1 1 
MXG3F-160 0-1600 bar G1/2B LF* 1/1 1 
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MX1- MX2 - MX3A - MX3B - MX3F 100/160
MXG1 - MXG2 - MXG3A - MXG3B - MXG3F 100/160

vedi caratteristiche pagine 165-166 

Opzioni uro
1… = Con 1° contatto elettrico …: NC = Normalmente chiuso  NA = Normalmente aperto
2… = Con 2° contatto elettrico …: NC = Normalmente chiuso  NA = Normalmente aperto
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Materiale calotta: Policarbonato trasparente
Materiale del contatto: Argento puro (a richiesta platino) 5�m
Avvicinamento max dei set point contatti normali: 2% del valore di fondo scala / con 

magnete 3% del valore di fondo scala
Errore aggiunto max contatti normali: 1% del valore di fondo scala / con 

magnete da 1 a 4 % del valore di 
fondo scala

Numero max di interruzioni alla max portata resistiva: 5 x 10s
Limiti di temperatura: Ambiente -20 +60° C

Vengono applicati su manometri e termometri quando si vuole avere un intervento elettrico a predeterminati valori. Possono
attivare allarmi acustici e visivi o intervenire su apparecchiature elettromeccaniche semplici con l’ausilio di un relè. Sono
posizionabili su tutta la scala e si costruiscono in due versioni: contatto elettrico normale, contatto elettrico con magnete. Si
usano normalmente sui Ø 100 e 150 mm.

CONTATTO NORMALE (intensità max. di corrente 0,4A)
V ~ — CARICO MAX. INDUTTIVO

380 30 mA 25 mA 15 mA
220 50 mA 45 mA 20 mA
110 100 mA 90 mA 40 mA
50 200 mA 140 mA 80 mA
24 400 mA 250 mA 130 mA

CONTATTO MAGNETE (intensità max. di corrente 0,6A)
V ~ — CARICO MAX INDUTTIVO

380 80 mA 70 mA 40 mA
220 140 mA 140 mA 60 mA
110 280 mA 220 mA 120 mA
50 460 mA 400 mA 200 mA
24 600 mA 500 mA 250 mA

PORTATA DEI CONTATTI IN mA

SCHEMI DI FUNZIONAMENTO DEI CONTATTI NORMALMENTE USATI
SCHEMA SCHEMA COD. DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

FUNZIONALE ELETTRICO

1 NACONTATTO UNIPOLARE
1) NORMALMENTE APERTO

1 NC CONTATTO UNIPOLARE
1) NORMALMENTE CHIUSO

2 NC NA CONTATTO BIPOLARE
1) NORMALMENTE CHIUSO
2) NORMALMENTE APERTO

2 NA NC CONTATTO BIPOLARE
1) NORMALMENTE APERTO
2) NORMALMENTE CHIUSO

2 NC NC CONTATTO BIPOLARE
1) NORMALMENTE CHIUSO
2) NORMALMENTE CHIUSO

2 NA NA CONTATTO BIPOLARE
1) NORMALMENTE APERTO
2) NORMALMENTE APERTO

2 I NC NA CONTATTO BIPOLARE A CIRCUITI INDIPENDENTI
1) NORMALMENTE CHIUSO
2) NORMALMENTE APERTO

2 I NA NC CONTATTO BIPOLARE A CIRCUITI INDIPENDENTI
1) NORMALMENTE APERTO
2) NORMALMENTE CHIUSO

2 I NC NC CONTATTO BIPOLARE A CIRCUITI INDIPENDENTI
1) NORMALMENTE CHIUSO
2) NORMALMENTE CHIUSO

2 I NA NA CONTATTO BIPOLARE A CIRCUITI INDIPENDENTI
1) NORMALMENTE APERTO
2) NORMALMENTE APERTO

Note

Il contatto elettrico a scatto
magnetico attraendo l’indice
dello strumento, quando si
trova in prossimità del punto di
contatto, evita lo scintillio, le
conseguenti ossidazioni e la
disordinata ripetizione dei
comandi. E’ normalmente
usato in presenza di vibrazioni.
Comunque, in presenza di
carichi elevati ; è consigliabile
l’uso del relè. Il platino è un
materiale ad alta resistenza
chimica, la sua durezza e 
resistenza alla usura elettrica
riduce notevolmente la 
tendenza all’incollaggio, adatto
anche in ambienti a 
temperatura elevata.

Caratteristiche
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A

B
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C

Dn/Ds A B C D E F
100 94 47 94 82 - -
150 119 47 94 82 - -
96x96 - - - - 77 111
144x144 - - - - 75 109
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Secco - DN150 Attacco radiale

Materiali

Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304 con innesto a baionetta; 
tappo di sicurezza in gomma nitrilica NBR

Trasparente: Vetro spessore 3 mm 
Guarnizione al trasparente: Gomma nitrilica NBR
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera

completo di banda speculare antiparallasse
Indice: Azzerabile in alluminio anodizzato nero; esecuzione a coltello
Attacco: AISI 316; filettatura G1/2” A UNI ISO 228/1
Elemento manometrico: da 60 a 400 mbar: soffietto in bronzo fosforoso - solo per 

fluidi gassosi
da 0,6 a 1000 bar: tubo trafilato senza saldature in CuBe 
da 0,6 a 1000 bar: classe 0,5: tubo trafilato senza saldature 
in AISI 316L 

Movimento: Lega orologeria di alta precisione con pignone e perno del 
settore montati su boccole di pietra dura

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento:  EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: del valore di fondo scala

Fluttuante: 90 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: 10 ... +30 °C
Fluido: +60 °C massimo
Stoccaggio: 10 ... +30 °C

Sovrapressione: Fino a  60 bar: 25% del valore di fondo scala
Da 100 bar: 15% del valore di fondo scala

Deriva termica: Max ± 0,05% dell’ampiezza di campo ogni 10 °C di             
scostamento dalla temperatura di riferimento di 20°C

Classe di precisione: cl. 0,5 - 0,25 cl. 0,6 a richiesta
Grado di protezione: IP 55 conforme EN 60529
Peso individuale: mbar : 1,50 kg - bar: 1,20 kg

MC1-150

Denominazione Codice Cl.0,5 Codice Cl.0,25 Scala Attacco Imballo/Conf. Min.ord. uro Cl. 0,5 uro Cl. 0,25
MC1-150 0-60 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 0-100 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 0-160 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00016000 0-250 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 0-400 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 0-600 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00725300 0-1000 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00015102 PW00015101 -1/0 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 0,06 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00015 PW00015100 0-1 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW000251 PW00025100 0-1.6 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00035100 PW00035101 0-2.5 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00045100 0-4 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW000651 PW00065100 0-6 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW001051 PW00105100 0-10 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00165100 PW00165101 0-16 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00255100 PW00255101 0-25 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW004051 PW00405100 0-40 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW004451 PW00445100 0-60 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW004851 PW00485100 0-100 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00545100 0-160 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00605100 PW00605101 0-250 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00665101 PW00665100 0-400 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW00705100 PW00705101 0-600 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-150 PW007251 0-1000 bar G1/2B 1/1 1
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Secco - DN200 Attacco radiale

Materiali

Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304 con innesto a baionetta; 
tappo di sicurezza in gomma nitrilica NBR

Trasparente: Vetro spessore 3 mm 
Guarnizione al trasparente: Gomma nitrilica NBR
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera

completo di banda speculare antiparallasse
Indice: Azzerabile in alluminio anodizzato nero; esecuzione a coltello
Attacco: AISI 316; filettatura G1/2” A UNI ISO 228/1
Elemento manometrico: da 60 a 400 mbar: soffietto in bronzo fosforoso - solo per 

fluidi gassosi
da 0,6 a 1000 bar: tubo trafilato senza saldature in CuBe 
da 0,6 a 1000 bar: classe 0,5: tubo trafilato senza saldature 
in AISI 316L 

Movimento: Lega orologeria di alta precisione con pignone e perno del 
settore montati su boccole di pietra dura

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento:  EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: del valore di fondo scala

Fluttuante: 90 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: 10 ... +30 °C
Fluido: +60 °C massimo
Stoccaggio: 10 ... +30 °C

Sovrapressione: Fino a  60 bar: 25% del valore di fondo scala
Da 100 bar: 15% del valore di fondo scala

Deriva termica: Max ± 0,05% dell’ampiezza di campo ogni 10 °C di             
scostamento dalla temperatura di riferimento di 20°C

Classe di precisione: cl. 0,5 - 0,25 cl. 0,6 a richiesta
Grado di protezione: IP 55 conforme EN 60529
Peso individuale: 1,50 kg

MC1-200
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Denominazione Codice Cl.0,5 Codice Cl.0,25 Scala Attacco Imballo/Conf. Min.ord. uro Cl. 0,5 uro Cl. 0,25
MC1-200 0-60 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-100 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-160 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-250 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-400 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-600 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-1000 mbar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 -1/0 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01015100 0,06 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-1 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW010251 PW01025100 0-1.6 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01035100 0-2.5 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-4 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-6 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01105100 PW01105101 0-10 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01165100 0-16 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01255100 0-25 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01405100 0-40 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-60 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-100 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-160 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01605100 0-250 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 0-400 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01705100 0-600 bar G1/2B 1/1 1 
MC1-200 PW01725100 0-1000 bar G1/2B 1/1 1 
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Secco - DN150 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con flangia anteriore 3 fori

Materiali
Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304 con innesto a baionetta; 

tappo di sicurezza in gomma nitrilica NBR
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro spessore 3 mm 
Guarnizione al trasparente: Gomma nitrilica NBR
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera

completo di banda speculare antiparallasse
Indice: Azzerabile in alluminio anodizzato nero; esecuzione a coltello
Attacco: AISI 316; filettatura G1/2” A UNI ISO 228/1
Elemento manometrico: da 60 a 400 mbar: soffietto in bronzo fosforoso - solo per 

fluidi gassosi
da 0,6 a 1000 bar: tubo trafilato senza saldature in CuBe 
da 0,6 a 1000 bar: classe 0,5: tubo trafilato senza saldature 
in AISI 316L 

Movimento: Lega orologeria di alta precisione con pignone e perno del 
settore montati su boccole di pietra dura

Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento:  EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: del valore di fondo scala

Fluttuante: 90 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: 10 ... +30 °C
Fluido: +60 °C massimo
Stoccaggio: 10 ... +30 °C

Sovrapressione: Fino a  60 bar: 25% del valore di fondo scala
Da 100 bar: 15% del valore di fondo scala

Deriva termica: Max ± 0,05% dell’ampiezza di campo ogni 10 °C di             
scostamento dalla temperatura di riferimento di 20°C

Classe di precisione: cl. 0,5 - 0,25 cl. 0,6 a richiesta
Grado di protezione: IP 55 conforme EN 60529
Peso individuale: mbar: 1,50 kg - bar: 1,20 kg
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Denominazione Codice Cl.0,5 Codice Cl.0,25 Scala Attacco Imballo/Conf. Min.ord. uro Cl. 0,5 uro Cl. 0,25
MC3B-150 0-60 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-100 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-160 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-250 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-400 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-600 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-1000 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 -1/0 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0,06 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-1 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-1.6 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-2.5 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-4 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-6 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 PW40105100 0-10 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-16 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 PW40255100 0-25 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-40 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-60 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 PW40485100 0-100 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-160 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 PW40605100 0-250 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 PW40665100 0-400 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-600 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-150 0-1000 bar G1/2B 1/1 1 
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Secco - DN200 Attacco posteriore eccentrico per montaggio a pannello
con flangia anteriore 3 fori

Materiali
Cassa e anello: Acciaio inox AISI 304 con innesto a baionetta; 

tappo di sicurezza in gomma nitrilica NBR
Flangia anteriore 3 fori: Acciaio inox AISI 304
Trasparente: Vetro spessore 3 mm 
Guarnizione al trasparente: Gomma nitrilica NBR
Quadrante: Alluminio bianco, scala e graduazione nera

completo di banda speculare antiparallasse
Indice: Azzerabile in alluminio anodizzato nero; esecuzione a coltello
Attacco: AISI 316; filettatura G1/2” A UNI ISO 228/1
Elemento manometrico: da 60 a 400 mbar: soffietto in bronzo fosforoso - solo per 

fluidi gassosi
da 0,6 a 1000 bar: tubo trafilato senza saldature in CuBe 
da 0,6 a 1000 bar: classe 0,5: tubo trafilato senza saldature 
in AISI 316L 

Movimento: lega orologeria di alta precisione con pignone e perno del 
settore montati su boccole di pietra dura

Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento:  EN 837-1
Pressione d’esercizio: Statica: del valore di fondo scala

Fluttuante: 90 % del valore di fondo scala
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala

Limiti di temperatura: Ambiente: 10 ... +30 °C
Fluido: +60 °C massimo
Stoccaggio: 10 ... +30 °C

Sovrapressione: Fino a  60 bar: 25% del valore di fondo scala
Da 100 bar: 15% del valore di fondo scala

Deriva termica: Max ± 0,05% dell’ampiezza di campo ogni 10 °C di             
scostamento dalla temperatura di riferimento di 20°C

Classe di precisione: cl. 0,5 - 0,25 cl. 0,6 a richiesta
Grado di protezione: IP 55 conforme EN 60529
Peso individuale: 1,50 kg
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Denominazione CodiceCl.0,5 CodiceCl.0,25 Scala Attacco Imballo/Conf. Min.ord. uro Cl. 0,5 uro Cl. 0,25
MC3B-200 0-60 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-100 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-160 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-250 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-400 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-600 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-1000 mbar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 -1/0 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0,06 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-1 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-1.6 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-2.5 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-4 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-6 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-10 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-16 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-25 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-40 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-60 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-100 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-160 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-250 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-400 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-600 bar G1/2B 1/1 1 
MC3B-200 0-1000 bar G1/2B 1/1 1 
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MC1-150/200
MC3B-150/200

Opzioni uro
Certificato di collaudo riferito SIT
Ritaratura + Certificato di collaudo riferito SIT

MC1-150/200

Opzioni Codice DN uro
Flangia + brida di fissaggio PW32000000 150/200
Valigetta per manometri PW20000000 150
Valigetta portamanometro PW20000001 200
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ATTENZIONE ! La nuova norma EN 837 specifica: “Il BAR è l’unità preferita di precisione”.

Pressioni positive

kPa MPa mbar bar mmCA psi in. Hg

0,25 2,5 25 0,08
0,4 4 40 0,1
0,6 6 60 0,2
1 10 100 0,3

1,6 16 160 0,5
2,5 25 250 0,8
4 40 400 1
6 60 600 2

10 100 1000 3
16 160 1600 5
25 250 2500 8
40 400 4000 12
60 600 0,6 6000 10 20

100 0,1 1000 1 10000 15
0,16 1,6 20
0,25 2,5 30
0,4 4 60
0,6 6 100
1 10 160

1,6 16 200
- - 300

2,5 25 400
4 40 600
- - 800
6 60 1000

10 100 1600
12,5 125 1800
16 160 2000
- - 3000

25 250 4000
31,5 315 4500

- - 5000
40 400 6000
- - 8000

60 600 10000
100 1000 16000
160 1600 20000

- - 30000
250 2500 40000
300 3000 45000
350 3500 50000
400 4000 60000



Termomanometri

Codici rossi : normalmente a stock

Codici neri : a richiesta
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TERMOMANOMETRI

Cassa in plastica DN80 Attacco radiale

Materiali

Cassa: Plastica nera
Trasparente: Plastica trasparente con indice rosso regolabile
Quadrante: Alluminio bianco
Indice: Plastica nera
Attacco: Ottone lato quadro 14 mm
Elemento manometrico: Molla Bourdon in lega di rame, saldatura in lega di stagno, 

molla C
Movimento: Ottone
Elemento termometrico: Spirale bimetallica
Valvola automatica: Ottone / Polipropilene, lato esagono 21 mm 

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1 e EN 13190
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: non applicabile
Per brevi periodi: non applicabile

Limiti di temperatura: Ambiente: +5 ... +60 °C
Fluido: +120 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: Solo per parte manometrica : ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 2.5 (Pressione), cl. 2 (Temperatura)
Grado di protezione: IP 31 per EN 60 529 / IEC 529
Peso individuale: 0.135 kg

TIRM-ABS 80

Denominazione Codice Pressione Temperatura Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
TIRM-ABS 80 PL4203VD01 0-2.5 bar 0-120 °C G1/2B LF* 1/50 1 
TIRM-ABS 80 PL4204BD03 0-4 bar 0-120 °C G1/2B LF* 1/50 1 
TIRM-ABS 80 PL4206BD03 0-6 bar 0-120 °C G1/2B LF* 1/50 1 

Ø79.5

Sw14

Sw21

6
5
 ±

 1

28 ± 0.5

10

* LF = Logo Fimet sul quadrante

Opzioni : vedi pagina 176
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TERMOMANOMETRI

Cassa in plastica DN63 Attacco posteriore

Materiali

Cassa: Plastica nera
Trasparente: Plastica trasparente con indice rosso regolabile
Quadrante: Alluminio bianco
Indice: Plastica nera
Attacco: Ottone lato quadro 14 mm
Elemento manometrico: Molla Bourdon in lega di rame, saldatura in lega di stagno, 

molla C
Movimento: Ottone
Elemento termometrico: Spirale bimetallica
Valvola automatica: Ottone / Polipropilene, lato esagono 21 mm

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1 e EN 13190
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: non applicabile
Per brevi periodi: non applicabile

Limiti di temperatura: Ambiente: +5 ... +60 °C
Fluido: +120 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: Solo per parte manometrica : ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 2.5 (Pressione), cl. 2 (Temperatura)
Grado di protezione: IP 31 per EN 60 529 / IEC 529
Peso individuale: 0.125 kg

TIM-ABS 63

Denominazione Codice Pressione Temperatura Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
TIM-ABS 63 0-2.5 bar 0-120 °C G1/2B 1/50 50 
TIM-ABS 63 0-4 bar 0-120 °C G1/2B 1/50 50 
TIM-ABS 63 0-6 bar 0-120 °C G1/2B 1/50 50

Ø61,8

Sw14Ø
6

L

49 ± 1

28.3 ± 0.5

Opzioni : vedi pagina 176
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TERMOMANOMETRI

Cassa in plastica DN80 Attacco posteriore

Materiali

Cassa: Plastica nera
Trasparente: Plastica trasparente con indice rosso regolabile
Quadrante: Alluminio bianco
Indice: Plastica nera
Attacco: Ottone lato quadro 14 mm
Elemento manometrico: Molla Bourdon in lega di rame, saldatura in lega di stagno, 

molla C
Movimento: Ottone
Elemento termometrico: Spirale bimetallica
Valvola automatica: Ottone / Polipropilene, lato esagono 21 mm

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento: EN 837-1 e EN 13190
Pressione d’esercizio: Statica: 75 % del valore di fondo scala

Fluttuante: non applicabile
Per brevi periodi: non applicabile

Limiti di temperatura: Ambiente: +5 ... +60 °C
Fluido: +120 °C massimo
Stoccaggio: -20 ... +60 °C

Deriva termica: Solo per parte manometrica : ±0,04%/1K rispetto a (+20°C)
Classe di precisione: cl. 2.5 (Pressione), cl. 2 (Temperatura)
Grado di protezione: IP 31 per EN 60 529 / IEC 529
Peso individuale: 0.165 kg

TIM-ABS 80

Denominazione Codice Pressione Temperatura Attacco Opzioni Imballo/Conf. Min.ord. uro
TIM-ABS 80 PN4203BD02 0-2.5 bar 0-120 °C G1/2B LF* 1/50 1 
TIM-ABS 80 PN4204BD12 0-4 bar 0-120 °C G1/2B LF* 1/50 1 
TIM-ABS 80 PN4206BD05 0-6 bar 0-120 °C G1/2B LF* 1/50 1

Ø79,5

59 ± 1

29.5 ± 0.5

Sw21
Sw14

TIRM-ABS 80
TIM-ABS 63/80

Opzioni soggette a lotto minimo
Quadranti personalizzati, altre scale e attacchi a richiesta

* LF = Logo Fimet sul quadrante

Opzioni : vedi sotto




